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WRC

Wireless Rain-Clik™ Sensors

Hasznalati utmutato és telepitési utasitas

~
Tartalomjegyzék:

Jellemzok

AWRC részei

A vevd felszerelése

beallitas és mikodés

engedélyezés

CE mindsités \
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AWRC-t kdnnyen és gyorsan kétheti a vezérléhoz.
AWRC jellemzéi:

e gyorsan reagal ,QUICK RESPONSE™ _am ezd esni az es6 kikapcsolja az 6ntdzést, nem csak akkor, ha

e nem kell karbantartani, tdbb min ig miikddhet hibatlanul, még elemet sem kell cserélni
e vezeték nélkiili kapcsolat 300 mafer tavolsagig, nem kell vezetékkel dsszekdtni a vezérlét és az eséérzékeldt
o  AWRC es6érzékeld kapcsolojye i

AWRC részei @

AWRC érzékeld egysége

2. Szellézé ny gy(irli forgatasaval be lehet allitani a kiszaradasi id6t, az érzékeld visszakapcsolasanak
idejét. Ha a nyil nyitjuk, hamarabb kapcsol vissza az érzékel6, ha bezarjuk, hosszabb idd alatt szarad ki az
érzékeld.

3. Radi6 angenna — a jelet tovabbitja a vevokészilék felé 300 m tavolsagig, az antennat fiiggdlegesre

allitsak.

— Szell6z6 nyilas



















