Forgalmazza a Summa-Trade Kft, a magyarorszagi Humeer disztributor.
1039 Budapest, Heltai Jend tér 17. Tel./fax: 240-0021, 439-0828,
e-mail: summatrade@summatrade.hu, www.summatrade.hu

KEZELESI UTASITAS
HUNTER ICC VEZERLO AUTOMATA

1. APONTOS IDO ES A NAPI DATUM BEALLITASA

1.1 Aforgatogombot allitsa SET CURRENT DATE/TIME helyzetbe.

1.2 EV. Az év villog a kijelzon, a + vagy = gombbal allitsa be az évet, utana a = gomb lenyomasaval lépjen tovabb a honap beallitaséra.

1.3 HONAP. A hénap villog a kijelzon, a + vagy = gombbal allitsa be a hénapot, utana a =» gomb lenyomasaval lépjen tovabb a nap beallitasara.

1.4 NAP. A nap villog a kijelzsn, a + vagy = gombbal 4llitsa be a napot, utana a = gomb lenyomasaval lépjen tovabb az ¢ra beallitasara. (A hét napjat a
datum beéllitasa utan a vezérld automatikusan mutatja.)

1.5 ORA. A + vagy = gombbal allitsa be az AM (délelétt) vagy PM (délutan) vagy a 24 oras kijelzést. A = gomb lenyomasaval lépjen tovabb az éra
beallitasara, az ora villog a kijelzén. A + vagy = gombbal allitsa be a pontos érat, utdna a =» gomb lenyomasaval lépjen tovabb a perc beallitasara.
Ezzel a pontos idét bedllitotta.

2. AZ ONTOZES KEZDO IDOPONTJANAK BEALLITASA

2.1 Aforgatbgombot allitsa SET WATERING START TIMES helyzetbe.

2.2 Valassza kiaz A, B, C vagy D programot a PRG gombbal.

2.3 A+ vagy = gombbal allitsa be az inditasi iddpontot. (15 perces Iépésekben lehet az idét valtoztatni.)

2.4 A9 gomb lenyomasaval Iépjen a kovetkez6 inditasi idépontra vagy a PRG gombbal valassza ki a kivetkezd programot.

2.5 Egy inditasi idépont torléséhez tartsa benyomva a + vagy = gombot amig a kijelzén az OFF meg nem jelenik.

MEGJEGYZES: mihelyt a forgatégombot tovabb forditjuk, az ICC —a betaplalt idSpontok sorrendjétdl fiiggetleniil — mindig idérendi sorrendbe rendezi az
inditasi idépontokat.

Egyetlen inditasi id6 elinditia az A, B, C vagy D programot, és az dsszes, a programra kotott zéna egymas utan miikodni fog. A napi tobbszori inditashoz
tébb (max. 8) inditasi idépontot lehet programonként betaplaini.

3. AZONAK MUKODESI IDOTARTAMANAK BEALLITASA

3.1 Aforgatogombot allitsa SET STATION RUN TIMES helyzetbe.

3.2 Valassza kiaz A, B, C vagy D programot a PRG gombbal.

3.3 Akijelzén a zona sorszama és a kivalasztott programot mutatja, az idé villog.

3.4 A+ vagy = gombbal allitsa be a kivant idétartamot. (1 perctél 2 6raig, a D programnal 12 6raig.)
3.5 A gomb lenyomasaval lépjen a kévetkezé zonara.

3.6 Az 6sszes z6na programozasahoz ismételje meg az el6z6 lépéseket.

Megjegyzés: Ha egy zonat az A, B vagy C programra kijeldlt, azt a zonat mar nem lehet a D programba beallitani. Ha mégis megprébalja, a kijelzén USED
(foglalt) felirat jelenik meg. Ugyanez forditva is igaz, ha egy zénat a D programra jelélt ki, azt mar nem lehet az A, B vagy C programra is kijelélni. Ezzel
megakadalyozhaté, hogy egy szoréfejes zéna tul hosszu ideig mikddjék.

4. AZ ONTOZOTT NAPOK KIVALASZTASA
4.1 Aforgatbgombot allitsa SET DAYS TO WATER helyzetbe.
4.2 Valassza kiaz A, B, C vagy D programot a PRG gombbal.

4.3 Akijelzon mutatia a betaplalt napot. Négyféleképpen lehet a napot kivalasztani: a hét meghatarozott napjait, meghatarozott idészakonkénti ontozés,
paros napok és paratlan napok szerint.

4.4 A hét meghatarozott napjanak kivalasztasa

4.4.1 A kurzor egy meghatarozott napon &ll, a + gombbal tudjuk kijeldlni, és a = gombbal lehet t5rdlni a napot. A gomb megnyomasa utan a kurzor
automatikusan a kdvetkez6 napra all ra. (SUN= vaséarnap, MON= hétfd, TUE= kedd, WED= szerda, THUR= csiitrtok, FRI= péntek, SAT= szombat.)

4.4 .2 Az ésszes nap beallitasahoz ismételje az elozé lépést.

4.5 A paros vagy paratlan napok kivalasztasa
4.5.1 A= gombbal Iéptesse a kurzort a paratlan (ODD) vagy a paros (EVEN) jelzés f6lé.

4.5.2 A + valassza ki vagy a = gombbal torélje a paros vagy paratlan napot.
Megjegyzés: ha a paratlan napokat valasztottak ki, a honap 31. napjan és februar 29-én nincs éntézés (OFF).

4.6 |dészakonkénti 5ntbzés

4.6.1 A= gombbal léptesse a kurzort az INTERVAL jel félé.

4.6.2 Nyomja meg a + gombot, a kijelz6n két szam jelenik meg, az elsd az idészak hossza, a masodik az idészak kezdetéig hatralévé napok szama.
4.6.3 Az ontozéses napok kizotti idsszak vilagit, a + vagy = gombbal valassza ki az idszak hosszat (INTERVAL).

4.6.4 Ha a & gombot megnyomia, vilagit az ontozési idészak kezdetéig még hatralévé napok szama. A + vagy = gombbal valassza ki, hogy mikor
kezdddjék az idészak. Ha 1-et allit be, a ciklus masnap kezdddik.
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5. AUTOMATIKUS MUKODES
A programozas utan a forgatégombot allitsa RUN helyzetbe, ekkor a rendszer automatikusan mikadik.

6. ESOERZEKELO KIIKTATASA
Ha az esérzékeld lezarja a vezérlGt (vagy nincs folszerelve esGérzékelS és a RAIN SENSOR kapcsold ON allasban van), a kijelzén SEN OFF jelenik meg.
Kapcsolja at az es6érzékeld kapcsolot (RAIN SENSOR) OFF helyzetbe, ezzel kiiktatta az eséérzékeldt. Igy a rendszer miikédhet.

7. 1GAZITAS AZ EVSZAKHOZ

Az illesztéssel az 6sszes Ontdzési idétartamot meg hosszabbithatjuk vagy révidithetjik, anélkl, hogy a betaplalt idétartamokat megvaltoznanak. Nagyon
meleg nyaron az sszes id6t meg tudjuk hosszabbitani, illetve a csapadékos idészakban meg tudjuk réviditeni.

Az illesztéshez a SEASONAL ADJUST gombot kell megnyomni, a + gombbal 150 %-ra lehet ndvelni, a = gombbal 10%-ra lehet csékkenteni az 6ntézési
idét. A kijelzén egy osztas 10 %-ot jelent, és az igazitas barmikor elvégezhetd. Ha tudni szeretné az Uj idétartamokat, allitsa a forgatdgombot SET RUN
TIMES helyzetbe, a kijelzén |évé id6 az évszakhoz illesztett, modositott id6t mutatja.

8. A RENDSZER KIKAPCSOLASA
A forgatégombot allitsa SYSTEM OFF helyzetbe. A vezérl§ korlatlan ideig megérzi a betaplalt programot, amig a forgatdgombot ismét RUN helyzetbe allitva
azt Ujra el nem inditja. A SYTEM OFF gombbal az éppen miikddé ontozést is leallithatja.

9. KEZI MUKODTETES
9.1 Egy z6na ontozése

9.1.1 Aliitsa a forgatogombot MANUAL — SINGLE STATION helyzetbe.
9.1.2 Azéna 6ntdzési idotartama villog. A =» gombbal valassza ki a megfelelé zonat. A + vagy = gombbal médosithatja az ontdzési idétartamot.

9.1.3 Allitsa a forgatogombot RUN helyzetbe. (Csak a kivalasztott zona 6ntdz, utana a vezérls visszaall az automata {izemmodra a korabban betaplalt
program megvaltozasa nélkil.)

9.2 Az bsszes zona ontdzése

9.2.1 Allitsa a forgatogombot MANUAL — ALL STATIONS helyzetbe.

9.2.2 Valasszakiaz A, B, C vagy D programot a PRG gombbal.

9.2.3 A gombbal valassza ki, melyik zonaval kezdddjék az 6ntozés.

9.2.4 Aliitsa a forgatogombot RUN helyzetbe. (A zonak a betaplalt program szerint fognak éntdzni, utana a vezérl visszaall az automata lizemmadra.)

9.3 Kézi vezérlés, testre szabott id6tartammal

(Ezzel a programmal a zonak betaplalt idejét mddosithatjuk a kézi izemmodhoz. A médositasok végrehajtasa utan allitsa be, hogy melyik zéna kezdjen
ontdzni.)

9.3.1 Allitsa a forgatogombot MANUAL — ALL STATIONS helyzetbe.

9.3.2 A= gombbal valassza ki, melyik zonaval kezdddjék az ontozés.

9.3.3 Azéna dntozési idotartama villog a kijelzsn. A + vagy = gombbal allitsa be a kivant idétartamot.

9.3.4 A gombbal lépjen a kovetkezé zonara.

9.3.5 A9.3.3 65 9.3.4 Iépéseket ismételje az egyes zonak testre szabasahoz.

9.3.6 Aliitsa a forgatogombot RUN helyzetbe. (A zonak a testre szabott program szerint fognak ontozni, utana a vezérld visszaall az automata
lizemmadra a korabban betaplalt program megvaltozasa nélkil.)

ICC SZERELESI ES BEALLITASI UTASITAS

10. EGYEB FUNKCIOK

10.1 Szivattyu vagy 6 elzar6 szelep miikodtetése.

Ha nincs kilon programozva, valamennyi zéna inditja a szivatty(t/f6 elzaro szelepet, az aramkor zart ON &llasban van. Ezt az dramkdrt zonanként lehet ki-
vagy bekapcsolni, fliggetlendl attdl, hogy az a zéna melyik programhoz tartozik. Ezt a lehet6séget akkor lehet hasznalni, ha egyes zénaknal nem kivanatos,
hogy a nyomasfokoz¢ szivatty( miikodjék.

10.1.1 Allitsa a forgatogombot SET PUMP OPERATION helyzetbe.

10.1.2 A+ vagy = gombbal kapcsolja be vagy ki (ON vagy OFF) a szivatty(i inditot az adott zonahoz.

10.1.3 A gombbal Iépjen a kdvetkez6 zonara.

10.1.4 I1smételje meg az eldz6 két miiveletet az dsszes sziikséges zonanal.

10.2 Programozhaté ontdzés sziineteltetés.

Ezzel a funkcioval az 6ntézést 1-7 napra fel lehet fliggeszteni. Az idétartam végén visszaall az automatikus tizemmod.

10.2.1 Alitsa a forgatogombot SYSTEM OFF helyzetbe

10.2.2 Nyomja meg a + gombot és a ,DAYS” (napok) ikon vilagit. Az 1-es szam villog.

10.2.3 Nyomja meg a + gombot annyiszor, ahany napig sziineteltetni akarja az ntozést.

10.2.4 A beallitas régzitéséhez aliitsa a forgatogombot RUN helyzetbe. A kijelzon az OFF felirat, egy szam és a ,DAYS” ikon latszik. (A sziineteltetés
utan visszaall az automata izemmad.)

10.2.5 Aforgatégombot hagyja RUN helyzetben.
Megjegyzés: a sziineteltetésbdl még hatra 1évé napok szama fokozatosan csékken, minden nap éjfélkor valtozik. Ha 0 lesz, a kijelzén Ujra megjelenik a
pontos idé és a betaplalt program indul el a beprogramozott idépontban.
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10.3 Rejtett funkciok.
Megjegyzés: a rejtett funkciokat akkor lehet betaplaini”, ha a forgatogomb RUN helyzetben van és egyes gombokat lenyomva kel tartani, mikézben a
forgatdgombot egy masik helyzetbe allitjuk. Igy gyakorlatilag lehetetlen, hogy barki is véletleniil ,rabukkanjon” ezekre a funkciokra.

10.3.1 Szakaszos 6ntozés és kozbeiktatott sziinet.

Ezzel a funkciéval az egyes zonak ontozési idejét tobb, rovidebb iddre lehet felosztani. Ezt a funkciét kivaltképpen lejtok és kotott talajok (agyag)
ontdzésekor lehet hasznalni, mert a szakaszos 6ntdzés segitségével a tuldntozés elkerllhetd. Az dntozési idd egy tort részeként kell a szakaszos 6ntdzés
idejét betaplaini, a sziinet egy minimalis id6 a kovetkezd adag kidntdzése elétt. A szakaszok szadmét a zona teljes 6ntozési idejének a szakaszos dntdzés
idejével val6 osztasa adja meg.

Példaul: tételezziik fol, hogy az 1 zénat 20 percig kell dntdzni, de 5 perc utan tuldntdzés lép fel. 30 perc mulva viszont a talaj a vizet beszivja. A megoldas: a
zonanak 20 perc ontdzési idétartamot allitunk be, 5 perc lesz a szakaszos 6ntdzés id6tartama, utana az dsszes zéna a program szerint dntéz. Miutan az
Gsszes tobbi zona befejezte az Ontdzést, a vezérlé megvizsgalja, letelt-e a legalabb 30 perces sziinet. Ha igen, az 1 zéna Ujabb 5 percig 6ntdz. Ez
folytatédik mindaddig, amig az 1 zéna 4-szer 5 percig nem éntdzott, dsszesen 20 percig.

a) Elészoris allitsa a forgatdgombot RUN helyzetbe.

b) Tartsa lenyomva a + gombot és egyidejiileg allitsa a forgatdgombot SET STATION RUN TIME helyzetbe.

¢) Engedje el a + gombot. Ekkor a kijelz6n megjelenik a zona sorszama, a szakaszos 6ntdzési id6 villog, a ,CYCLE” ikon megjelenik.
d) A+ vagy = gombokkal névelje vagy csokkentse a ciklus idot 1-60 perc kdzott, 1 perces lépésekben.

e) A => gombbal Iépjen a kévetkezd zénara és annak ciklus idejére.

f) A € gomb lenyomasaval az el6z6 zénat és annak ciklus idejét mutatja a kijelzd.

Az Gsszes szakaszos Ontdzés és szilinet betaplalasa utan allitsa a forgatdgombot RUN helyzetbe.

10.3.2 A kozbeiktatott sziinet betaplalasa.

A sziinet (SOAK) id6tartamat csak akkor kell beallitani, ha a ciklus id6k 6sszege az egyes programokban nem ad elegendd hosszu sziinetet. Példaul, ha a
programban az ésszes zona ciklus idejének dsszege 30 percet tesz ki, és az egyes zonaknal csak 20 perc sziinet sziikséges, a ciklusidék dsszege
elegendd, nem kell sziinet idétartamot betaplalni. Ha azonban a sziikséges szilinet hosszabb, mint 30 perc, azokra a zdnakra, ahol ennél tdbb idd kell, a
sziinet hosszat be kell programozni. Ha nincs méas adat beirva, a vezérl6 30 perces sziinetet allit be.

A PRG gombbal a ciklus idé beallitasakor az adott zonara vonatkozd sziinetet be lehet allitani.

A PRG gomb ismételt lenyomasaval a ciklus idé beallitasra lehet visszaallni. A szlinet idétartama a ciklusid6hdz hasonléan jelenik meg, kivéve, hogy a
,S0AK” ikon masutt jelenik meg.

Megjegyzés: ha a forgatégombot a SET STATION RUN TIMES allasbél elforgattak, az egész folyamatot meg kell ismételni, a RUN helyzettél a + gomb
lenyomva tartasaig, hogy a szakaszos 6ntézés idétartamat és a szlineteket betaplalhassuk Ujra.

MUSZ"AKI ADATOK.

MUKODES.

1. Az egyes zonak miikodésének idstartama az A, B, C programnal 1 perctsl 2 oraig, a D programnal 12 éraig. A hosszabb id6tartam elsésorban a
csepegtetd ontdzéshez valé.

2. Inditasi idspontok: zonanként naponta 8, 6sszesen napi 32.

3. Ontozés iitemezése: 7 napos naptar, idészakonkénti ontdzés max. 31 naponként, paros vagy paratlan naptari napok.

ELEKTROMOS JELLEMZOK:

Transzformator bemenet: 230 V AC 50/60 Hz.
Transzformator kimenet: 25V AC, 1,5 A.

Zébna kimenet: 24 V AC, 0,56 A zénankeént.

Max. kimenet: 24 VAC, 1,4 A (beleértve a 6 elzard szelepet).

Elem: 9 V-os alkali elem (kiln kell megvasarolni), csak a pontos idé megtartasat szolgélja dramsziinet esetén, a betaplalt program informaciokat a
beépitett allandd memaria tarolja.

Nh W=

MERETEK:
Miianyag haz Fém haz Fém tartd allvany
magassag 28,0cm 40,0 cm 76 cm
szélesség 30,5 cm 29,0 cm 29 cm
mélység 9,5¢cm 11,4 cm 10 cm

GYARI BEALLITOTT ADATOK.
Az 6ssze zéna mikddési ideje 0. Ennek a vezérldnek beépitett memoridja van, ami megtartja az 6ssze betéplalt programot aramkimaradas esetén, elem
nélkil.

A VEZERLO BEKOTESE
A mégnesszelepek és a vezérld kozotti kabelt fektesse le.

A méagnesszelepek mindkét kivezetésére kdsson vizmentes csatlakozéval egy-egy vezetéket.
A vezérlé ajtajat emelje le és nyissa ki panelt, hogy a sorkapocshoz hozzaférjen.

A szelepekrdl érkez6 vezetékeket a nagyobbik lyukba helyezett tomszelencén vezesse at. A tdmszelence 25, 32 vagy 40 mm-es lehet, a lyukat a
vezetékek darabszamanak és méretének megfeleléen a vékonyitott részen késsel fel lehet bdviteni.

A vezetékek végét kb. 1,5 cm hosszan csupaszitsa le, a szelepek egyik vezetékét (kdzds) kdzdsitse és kdsse be a kapocsléc C pontjaba. A tébbi
vezetéket kdsse a szelepnek megfelel sorszamu pontra. (1-8.)

A hélézati kabelt vezesse at a 13mm-es tdmszelencén, régzitse a kabelt, majd kosse be a kapocsléc AC jelli pontjaira a két vezetéket.

M e e
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Megjegyzés: a legjobb megoldas, ha a magnesszelep vezetékét elébb kotik be, mint hogy a vezérlt aram ala helyeznék, de ez az ICC-nél nem sziikséges.
Aram ala helyezés utan a magnesszelep vezetékeit egyenként hozza lehet érinteni a TEST ponthoz a kapocslécen, és ezzel azonositani lehet a szelepet. A
mégnesszelep nyit, amikor a TEST ponthoz érintjik a vezetéket, igy a vezetéket a megfeleld kapocsléc pontra lehet kdtni. igy a szelepeket logikus
sorrendben lehet bekétni, anélkiil, hogy esetleges szikraztatassal a vezérlét tonkretennénk.

BGVITG MODUL BEKOTESE
Az ICC vezérl6 alap kiépitésben 8 zona miikddtetésére alkalmas. A zénak szama novelheté dugaszolhatd 4 vagy 8 zénas modulokkal. (A mianyag hazas
vezérlé max. 32, a fém hazas 48 zonaig bovithetd.

1. Abévits modul beszerelésekor ki kell kapcsolni a halozatot. Erre az idore a 9V-os elemet is ki kell venni.

2. A modult dugaszolja be a szamsorrendben kovetkezd helyre. FONTOS: ha 4 zénas bovitét hasznal, azt mindig az utolsé helyre kell dugaszolni. (PI.
egy 20 zonas vezérlénél a 4 zonas modulnak a jobboldali alsé helyen kell lennie.)

3. Ha az 6sszes modul a helyén van, helyezze Ujra aram ala a vezérlt és tegye vissza az elemet. (Az aram ki- és bekapcsolasa lehetévé teszi a
mikroprocesszomak, hogy felismerje az Ujonnan behelyezett modulokat.)

AZ ELEM BEHELYEZESE
Helyezzen egy 9 V-o0s elemet az elem tartoba. Az elem tarolja a pontos idét és a napot 3 napon &t dramkimaradas esetén. A halézat kimaradés esetén
nincs ontdzés. A vezérl beépitett memoridja megjegyzi a betaplalt programot.

SZIVATTYU INDITO RELE VAGY FO ELZARO SZELEP BEKOTESE

A vezérlének legalabb 4,5 m-nyire kell lennie mind a szivattyd indit6 relétél, mind a szivattyatdl. Szivattyut csak szivattya indito relével lehet a vezérld
segitségével inditani.

A relétél vagy a magnesszeleptdl vezetett kabelt egyik vezetékét kdsse a PIMV (szivatty(/fé elzard szelep) pontra, a masikat a C (k6zos) pontra.
Megjegyzés: a relét behuzé tartd d&ram nem lehet 0,28 A-nél nagyobb.

ESOERZEKELO BEKOTESE ,
Az ICC-hez olyan esdérzékeld kapcsolhatd, amelyik az &ramot megszakitja. Az érzékeldt kozvetleniil a kapocslécbe kell bekétni. Igy kénnyen ki lehet iktatni
az es6érzékeldt a homloklapon lévé kapcsoldval.

1. A vezetéket a magnesszelepek timszelencéjén vezesse at a kapocsléchez.
2. Azegyik vezetéket az egyik SEN jelii kapocsba, a masikat a masik SEN jelii kapocsba kosse be.

SMARTPORT™ CSATOLO

TAVKAPCSOLOHOZ VAGY PROGRAM BETAPLALASHOZ

Az ICC vezérld tavkapcsoléval is mikddtetheté az SRR rendszerrel, max. 150 m tavolsagbdl. A vezérlébe egy személyi szamitégépen elére elkészitett
programot is be lehet taplalni az SRP eszkoz segitségével. A program informaciot a SmartPort™ csatolén at lehet betaplaini.

A SmartPort™ 3 vezetékét a nagyobbik tdmszelencén at kell bevezetni, a piros sziniit az als6 AC kapocsra, a fehéret a kdvetkezé AC pontra, a kék
vezetéket az R pontra kell bekdtni.

A késziilékkel egyiitt szallitott csatolon 1,8 m vezeték van, ha sziikséges, ezt meg lehet toldani. Egyes helyeken adddhatnak olyan viszonyok, hogy
arnyékolt kabelt kell hasznalni, hogy az elektromos zajokat ki lehessen kiiszobdlni.

Ha a kijelz6n ERR jelenik meg, amikor ezt a csatoldt beszerelték, elektromos zaj jut a rendszerbe. Arnyékolt kabel hasznalata, vagy a kabel megroviditése
orvosolhatja a hibat. Eléfordulhatnak olyan esetek, amikor ezt a csatolét nem lehet hasznalni az adott helyen 1évé tal nagy zaj miatt.

GYAKRAN FELTETT KERDESEK

Kijelzé

Hiba Megoldas

AKkijelz6 sotét Ellendrizze a hélézatot. Tegyen be Uj elemet.

Ha a kijelzén ERR olvashatd, a rendszert elektromos jelek zavarjak. Ellendrizze a SmartPort™ vezetékeit, ha a vezetékeket megtoldotta. A
vezetéket arnyékolt kabellel kell kicserélni. Az arnyékolt kabel hasznalataval

kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot termék forgalmazojaval.

Ha a kijelz6n P ERR olvashato, a hiba a szivatty indité vagy a f6 elzaro
szelep vezetékében van, a vezeték foldelddik.

Ellenérizze a f6 elzard szelep vagy a szivattyu inditd vezetékét, nincs-e
szakadas. Cserélje ki vagy javitsa meg a szakadt vezetéket. Ellendrizze,
hogy az dsszes vezeték csatlakozas vizzaré-e.

Ha a kijelz6n egy z6na szama és az ERR olvashato, pl.: 2 ERR, a hiba az
ehhez a zénahoz vezetd vezetékben van, a vezeték foldelédik.

Ellendrizze a zéna vezetékét, nincs-e szakadas. Cserélje ki vagy javitsa meg
a szakadt vezetéket. Ellendrizze, hogy az &ésszes vezeték csatlakozas
vizzaré-e.

A kijelz6n NO AC olvashato Nincs valtéaramu taplalés. Ellendrizze, hogy a halézat be van-e kapcsolva.

Jl van bekétve a transzformator?

A kijelz6n SEN OFF olvashaté Az esbérzékeld megallitotta az 6ntdzést, vagy nincs bekétve. Valtsa at az
elélapon lévé RAIN SENSOR kapcsolét OFF helyzetbe, hogy kiiktassa az

esOérzékeldt.

Bévité modulok

A vezérld nem miikodteti az 6sszes zonat. Pl. a vezérlében 24 zéna van,
de a kijelz8 csak 16 zonaig 1ép.

Kapcsolja ki a halézatot és vegye ki az elemet. Ellendrizze az dsszes bovitd
modul kapcsolddasat. Kapcsolja vissza a halézatot és tegye vissza az
elemet. A mikroprocesszor fel fogja ismerni az dsszes modult.




